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Eigenschaften

•	 20 Vakuumröhren

•	 Kollektorfläche 3,51 m²

•	 Wirkungsgrad (eta 0A) : 0,850

•	 Zertifiziert Solar Keymark

•	G elistet bei der BAFA unter Sunrain TZ58/1800-20R

•	 BAFA Förderung bis 1.474,- EUR*

•	E rtrag von ca. 812 Kwh/m² pro Jahr

•	 Vakuumröhren aus 1,8 mm starken Borosilikatglas

•	H ohe Beständigkeit gegen Temperaturwechsel durch geringen 		

	 Wärmeausdehnungskoeffizienten 

•	G ute chemische Beständigkeit gegenüber Wasser 

•	 Witterungsbeständig,temperaturbeständig und hagelsicher 

	 bis 25 mm
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* Fördersätze lt. Aussage BAFA für Trinkwassererwärmung mit Heizungsunterstützung
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Technische Daten

*Tauchhülsen für Temperaturfühler sind an jedem Sammler vorhanden.
**Der Wirkungsgrad η (eta) bezeichnet die Effizienz eines Kollektors mit einem Wert zwischen 0 und 1 oder, in Prozent ausgedrückt 0-100%.

Der Abstand zwischen den Kollektoren sollte bei der Montage mehrerer Kollektoren mindestens 10 cm betragen.

Solarkollektor mit Heat-Pipe-Vakuumröhren-Technologie

Technische Eigenschaften

Trägerrahmen-Material eloxiertes Aluminium

Rahmen-Material eloxiertes Aluminium

Schrauben Edelstahl

Sammler-Material Cu (Kupfer)

Absorber-Material CU/AI/SS/N2

Absorber-Material Kupfer/Aluminium/Edelstahl/Stickstoff

Absorberröhren Cu (Kupfer)

Selektive Beschichtung ALN/SS-ALN/CU

Selektive Beschichtung Aluminiumstickstoff/Edelstahl-Aluminiumstickstoff/Kupfer

Isolierung Polyurethan/Mineralwolle

Anschlüsse Sammler 22 mm Kupferrohr

Absorberaufnahme der Vakuumröhre Cu (Kupfer)

Durchmesser 24 mm

Volumen Sammler* 1,54 Liter

Betriebsdruck

Betriebsdruck 3-5 bar

Maximaler Betriebsdruck 10 bar

Maximaler Betriebsdruck getestet 15 bar

Wirkungsgrad

Einsparung bei Wassererwärmung bis 60 %

Absorber-Effektivität 94 %

Wirkungsgrad (eta 0a)** Gesamtfläche 73,4 %

Wirkungsgrad (eta 0A)** Absorberfläche 85 %

Stagnationstemperatur: 200,03 °C

Abmessungen und Gewicht

Bruttofläche des Kollektors 20 Röhren: 3,510 m²

Aperturfläche des Kollektors 20 Röhren 1,860 m²

Absorberfläche des Kollektors 20 Röhren 1,607 m²

Gesamthöhe des Kollektors 20 Röhren 2020 mm

Länge der Röhren des Kollektors 1800 mm

Gesamtbreite des Kollektors 20 Röhren 1825 mm

Gesamttiefe des Kollektors 20 Röhren 155 mm

Durchmesser der inneren Glasröhre 47 mm

Durchmesser der äußeren Glasröhre 58 mm

Gewicht je Kollektor 20 Röhren 77,10 kg

Artikelnummer (inkl. Rahmen für Freifläche) 24010016

Artikelnummer (inkl. Rahmen für Dachmontage) 24010017



Zubehör

Bezeichnung Art-Nr.

Ausdehnungsgefäß 24000005

Bezeichnung Art-Nr.

Pumpengruppe 24000006

Bezeichnung Art-Nr.

Steuerung 24000007

Bezeichnung Art-Nr.

Sicherheitsventil 24000008

Bezeichnung Art-Nr.

Füllventil 24000009

Bezeichnung Art-Nr.

Entlüftungsventil 24000010

Bezeichnung Art-Nr.

300 Liter Solarspeicher 3300025

Bezeichnung Art-Nr.

Solardoppelwellrohr 15 m 
Aeroline Standard DN20

24000041

Bachstr. 29 ▪ 59955 Winterberg 

Telefon: 02983/973310

www.enba-energie.com ▪ info@enba-energie.com

Technische Angaben können sich verändern. Irrtum vorbehalten.

Bezeichnung Art-Nr.

Dachbefestigung
4x Dachhaken, 
2x Vierkantprofil

24000051


